RME 12Mic Firmware Update

1. Ubersicht der Firmware-Anderungen

Firmware 1.1.7 (15. Mai 2020) 12mic_1.1.1_20200575_v62.swu
+ verbessert: deutlich geringere CPU-Last der Web-App
« verbessert: Riicklaufzeit der Aussteuerungsmesser
- verbessert: Anderung eines Routings am Gerat wird erst mit Bestétigung aktiv
+ verbessert: web: Darstellung von Kanélen in geschlossenen Ports
+ verbessert: Display wahrend des Bootvorgangs
+ Bugfix: MAAP funktionierte nicht
+ Bugfix: Levelmeters funktionierten nicht bei AVB-Redundanz

Firmware 1.1.0 (8. Mai 2020)

* neu: laden eines Quick-Start Presets durch Driicken der ersten Taste neben dem Display
wiahrend des Einschaltens (bis zum Pulsieren der LEDs)

* neu: beim Erhohen der Sampling Rate wird die GroRe der Streams angepasst
* neu: web: Phase und Gain Schalter in den Analog-Ausgangen

* neu: verbesserte Grafik wahrend des Bootvorgangs (schwarzer Hintergrund)
neu: SSC / JSON API Fehlerbehandlung

verbessert: web: Gain-Drehgeber Performance

+ verbessert: web: Gain Feineinstellung beim Halten der Umschalttaste

+ verbessert: Einschaltverhalten nach kurzer Unterbrechung der Stromversorgung
« verbessert: Darstellung von Clipping

+ Bugfix: AVB Streamverbindungen zum Digiface AVB werden nach Neustart

+ Bugfix: Phase der analogen Ausgange

* Bugfix: Gain der analogen Ausgénge (Mono-Betrieb)

+ Bugfix: Temperatur wurde nicht angezeigt

+ Bugfix: web: Levelmeter von AVB Stream 8 werden nun korrekt dargestellt

+ Bugfix: Weiterleitung von eingehenden MIDI over MADI Daten

Firmware 1.0.0
« Erstauslieferung

@ Wenn die Firmware zu einem spateren Zeitpunkt auf eine friihere Version umgestellt
' wird (Downgrade), gehen Presets und aktuelle Einstellungen verloren.



2. Firmware Update

Neue und verbesserte Funktionen fiir dieses Gerat sowie Fehlerbehebungen werden auf der RME-
Website im Download-Bereich als Firmwareupdate veroffentlicht. Das Update wird als
komprimierte Datei mit der Erweiterung .swu bereitgestellt und kann per Web-Remote iiber USB
oder Netzwerk hochgeladen werden.

Um die Firmware des 12Mic zu aktualisieren:

1. Schlielen Sie das Gerat per USB oder Netzwerkkabel an und 6ffnen Sie die Web-Remote.

Siehe: Section 2.1, “Auffinden des Geréts im Netzwerk”

2. Laden Sie die aktuelle Firmware von der RME-Website herunter.
3. Entpacken Sie die komprimierte Datei.

4. Offnen Sie die 8 Einstellungen in der Web-Remote.

Firmware Update

Firmware version: fw_1.1.0rc1_v67 m32da 20180929-10H54M (v67)

I, Select .swu Firmware File

5. Driicken Sie im Bereich "Firmware Update" auf die Schaltflache [Select .swu Firmware File]und
wahlen Sie die entpackte Datei.

6. Driicken Sie [Start Firmware Update|

_~6'_ Das Gerat behélt alle Einstellungen einschlielllich der gespeicherten Presets bei,
| wenn die Firmware aktualisiert wird.



2.1. Auffinden des Gerats im Netzwerk

Der 12Mic besitzt drei integrierte Netzwerkadapter (USB 2.0 und Ethernet). Diese Adapter kénnen
zur Fernsteuerung tiber HTTP benutzt werden ("Web-Remote"), sogar gleichzeitig. Die Web-Remote
funktioniert in jedem IP-basierten Netzwerk, einschlieRlich WLAN.

Die Ethernet-Anbindung ermdglicht zuséatzlich die Steuerung lber AVDECC 1722.1, welche zwar
ohne AVB Switches funktioniert, jedoch eine kabelgebundene Verbindung voraussetzt. WLAN
Netzwerke konnen nicht mit AVDECC verwendet werden.

Um die Fernsteuerung per HTTP (Web-Remote) einzuschalten:

1. Offnen Sie die Registerkarte Fernsteuerung in der STATE-Sektion. In die STATE-Sektion gelangt
man vom Hauptbildschirm aus durch zweifaches Driicken des Drehgebers. Von dort aus die
Fernsteuerregisterkarte auswahlen und erneut bestatigen.
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2. Stellen Sie sicher, dass der Schalter bei HTTP Remote auf ¢ On steht.

2.1.1.USB

Wenn das Gerdt per USB 2.0 Kabel an einen Computer mit aktuellem Apple macOS™ oder
Microsoft Windows™ Betriebssystem angeschlossen wird, installiert sich automatisch ein
Netzwerktreiber im Hintergrund der dem 12Mic die folgende IP Adresse zuweist:

http://172.20.0.1

o Es kann immer nur eins der folgenden Gerate per USB mit dem Computer verbunden
sein: RME M-32 AD Pro, M-32 DA Pro, 12Mic, AVB Tool, M-1610 Pro.

2.1.2. Ethernet

Der integrierte Ethernet Adapter bezieht seine Adresse automatisch sobald er mit einem Netzwerk
verbunden wird. Falls kein DHCP gefunden wird, z.B. wenn der 12Mic direkt an einen Computer
angeschlossen wird, so weist sich das Gerat eine eigene Adresse zu (im 169.254.0.0/16 Subnet).

Um sich die aktuelle IP Adresse am Geréat anzeigen zu lassen:

1. Offnen Sie die Registerkarte Fernsteuerung in der STATE-Sektion In die STATE-Sektion gelangt
man vom Hauptbildschirm aus durch zweifaches Driicken des Drehgebers. Von dort aus die
Fernsteuerregisterkarte auswahlen und erneut bestatigen.

2. Die derzeitige IP Adresse wird angezeigt.


http://172.20.0.1

2.1.3. Mit der Web-Remote verbinden

1. Offnen Sie einen aktuellen Web-Browser.
2. Schreiben Sie die IP Adresse in die Adresszeile des Browsers und driicken Sie die Eingabetaste.

2.1.4. Mit der Web-Remote verbinden ohne die IP Adresse zu kennen

Das Betriebssystem Apple macOS™ unterstiitzt die Adressierung des 12Mic Uber den
Zugewiesenen Namen mit Hilfe des Bonjour™ Protokolls. Statt der IP Adresse kann also der
Geratename, gefolgt von .local/, in der Adresszeile des Browserfensters eingegeben werden.

Im Auslieferungszustand lautet der Name des Gerats 12mic, daraus folgt die Adresse:

http://12mic.local/

@ Die Lange des Namens darf 63 Zeichen nicht iberschreiten. Vorhandene Leerzeichen
' werden in der URL als Bindestriche ("-") geschrieben.

@ Bei manchen Betriebssystemen oder Browsern kann es notwendig sein, einen Punkt
' ."an die local-Doma&ne anzufiigen: http://12mic.local./

g Der Geratenamen wird in Presets gespeichert. Laden eines Presets kann daher dazu
fiihren, dass sich der Gerdtename und damit die Adresse des Gerats dndert.


http://12mic.local/
http://12mic.local./
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